e X-rite
PANTONE®

Color Perfectionists Unite

ColorMunki
Display
MESSGERAT
ColorMunki Colorimeter
ColorMunki Spektralfotometer
i1Display Colorimeter
i1Pro Spekiralfotometer

SOFTWARE

ColorMunki

ColorMunki Color Picker

DigitalPouch

i1Profiler

PANTONE Color Manager

ColorChecker fiir Kalibrierung von Kamera

FARBBIBLIOTHEK
PANTONE

FUNKTIONEN

Einfach Modus / Erweiterter Modus
Monitor-Kalibrierung & Profilierung (Laptop, LCD, CRT)
Display QA (quality Assurance)

Monitor Gleichmassigkeit

Umgebungslicht messung

Automatische Uberwachung und einstellung vom
Umgebungslicht

Digital Projector-Profilierung

RGB Drucker Profilierung

CMYK Drucker Profilierung

CMYK + N Drucker Profilierung

CMYK Drucker Linearisierung

Drucker QA (Quality Assurance)

Unterstiitzung des ISO Medienkeils (IDEAlliance, FOGRA)
Kompensation von optischen Aufhellern (OBC) mit i1iSis
Erweiterte GCR und Separations Einstellungen

Messung von Farbmustern und Export in Grafiksoftware

FARBKARTEN UND ZUBEHOR

ColorChecker Classic Mini (fiir Kameraprofilierung)

ColorChecker Proof (mit Lochmaske)

Monitorhalterung eingebaut
Ambient Diffuser eingebaut
Positionierhilfe

Messunterlage (weiB) mit Flihrung

Transportkoffer

Beamerhalter mit Feineinstellung

USB Kable eingebaut
Hardware Lizenz ®
Separater USB-Dongle
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olorMunki ColorMunki
Photo Design i1Display Pro
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eingebaut
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i1Basic Pro

i1Photo Pro

(software)

i1Publish Pro i1Publish
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